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Schraubzwinge 


Die vdrliegeride Erfindung betrifft eine Schraubzwinge mit 
einer Schiene, an deren einem Ende ein Festteii angeordnet 
und auf der ein Losteii verschiebiich geiagert ist, das an 
seinem freien Ende eine Gewindebohrung aufweist, in der eine 
parallel zur Schiene verlaufende Gewindespindel gefUhrt ist; 
Wobei die Gewindespindel an ihrem dem Festteii zugewandten 
Ende eine Druckplatte, vorzugsweise kugelgelenkartig, trSgt 
und an ihrem anderen, dem Festteii abgewandten Ende ein Heft 
aufweist * 

Bei diesen bekannten Schraubzwingen ist das Heft in Verlan- 
gerung der Spindel starr mit dieser verbunden. Zum Anziehen 
der Schraubzwinge mup das Heft von der Hand umf apt werden, 
wobei aufgrund des sehr kurzen Hebelarms hone Anzugskr&fte 
fiir ein festes Anspannen erforderlich sind. Diese Anzugs- 
krafte miissen tiber die Innerihandf l&che Qbertragen werden, 
was aber insbesondere fur Bastler und Heimwerker beschwer- 
lich und sogar schmerzhaft sein kann. Es wird deshalb oft 
bei der Benutzung dieser Schraubzwingen das Anziehen im 
Endbereich mittels einer Zange durchgefuhrt, deren Backen 
das Heft umfassen, wodurch einerseits der Hebelarm ver- 
gropert wird, so dap hohere Anzugsmomente aufgebracht werden 
konnen und andererseits die Krafteinleitung in das Heft liber 
die Zangenbacken erfolgt und nicht uber die Innenhand- 
flachen. 
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Schraubzwingen, die die vorstehenden Nachteile nicht 
aiufweiseh, £ind solche mit einem Kriebelgriff am Heft * Diese 
Knebelgriffe haben aber den Nachteil, dap fUr das Anziehen 
der Splndel ein vergrOperter seitlicher Raum erforderlich 
ist, und zudem 1st die Handhabung umstandlicher . 

Dsr vcr 1 isgsndsn Erfindung lisgt die Aufgabs zugrunde , sins 
Schraubzwinge der eingangs beschriebenen Art derart zu 
verbessern, dap unter Beibehaltung der Vorteile von Schraub- 
zwingen mit starrem Heft die Mttglichkeit geschaffen wird, 
auch hohe Anzugsmomente handschonend ohne zusatzliche 
Herkzeuge aufzubringen. 

Erf indungsgemap wird dies dadurch erreicht, dap das Heft an 
der Gewindespindel urn eine zur SpindellSngsachse senkrechte 
Xchse schwenkbar befestigt ist. Hierbei ist es in Ausge- 
•taltung der Erfindung weiterhin zweckm&pig, wenn eine 
Arret ierungsvorrichtung zum Arretieren des Heftes in einer 
Steilung in Veriangerung der SpindellSngsachse und in seinen 
beiden, urn 90° zu dieser Steilung geschwenkten Stellur jen 
vorgesehen ist* Aufgrund der erf indungsgemapen Ausgestaltung 
ist somit ubliche Handhabung von Schraubzwingen mit starrem 
Weft mCglich, wenn das Heft sich in seiner spindelver- 
langernden Steilung befindet. In den urn 90° geschwenkten 
Stellungen wird eine VergrBperung des Hebelarms erreicht und 
darttber hinaus erfolgt nun nicht mehr die Auf bringung des 
Drehiuomentes durch die Innenhandf lache des Benutzers sondern 
%ber das stillstehende Heft. Im Gegehsatz hierzu macht bei 
Schraubzwingen mit starrem Heft das Heft die Drehbewegung 
der Spindel gleichachsig mit, wobei auch von der Anzugshand 
eine entsprechende Bewegung vollzogen wird- 

Weitere vorteilhafte AusfOhrungsformen der Erf indung sind in 
den Unteranspzrtichen enthalten. 
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Anhahd des in den beiliegeriden Zeichniihgen dargesfeeliten 
AUsftlhrUngsbeispiels wird die Erfinduricf hunmehr h&her 
•rl&utert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Ansicht zum Teil 

gesohnitten einer erf indungsgem&peri Schraub-* 
swings , 

Fig. 2 eiiYe Einzelheit bei X in Fig. 1* 

Eine in Fig. 1 dargestellte erf indungsgem^pe Sohraubzwinge 
besteht aus einer Schiene 1, die an ihrem oberen Ende ein 
Festteil 2 aufweist, dessen Spannfiache 3 etwa rechtwinklig 
tur LSngsacftse der Schiene 1 verl&uft. Schiene 1 und 
Festteil 2 sind fest miteinander verbunden. Weiterhin weist 
die Schraubzwinge ein Losteil 4 auf , das an seinem eirien 
Ende eine dem Querschnitt der Schiene 1 entsprechende 
(jffnung 5 und an seinem anderen Ende eine Gewindebohrung 6 
besitzt. Durch die Offnung 5 greift die Schiene l r so dap 
das Losteil 4 langsverschieblich auf diese* geftthrt ist. Der 
maximale Klemmbereich der Schraubzwinge wird durch einen am 
unteren Ende der Schiene 1 angeordneten Vorsprung 7 oder 
flhnliches begrenzt. In der Gewindebohrung 6 ist eine 
Gewindespindel 8 geftihrt, die an ihrem oberen Ende vorzugs- 
weise kugelformig ausgebildet ist und dort von einer 
Druckplatte 9 ttbergriffen wird. Hierdurch ist die Druck- 
platte 9 kugelgelenkartig, d. h. zu alien Seiten neigbar, ah 
dem oberen Ende der Gewindespindel 8 befestigt. Weiterhin 
'weist die erf indungsgemape Schraubzwinge ein Heft 10 auf, 
das am unteren Ende 11 der Gewindespindel 8 um eine Schwenk- 
achse 12 schwenkbar befestigt ist. Eine vorteilhafte Art der 
schwenkbaxen Befestigung ist in Fig. 2 n£her dargestellt. 
Hierzu ist das Heft 10 an seinem oberen Ende 13 U-formig rait 
einer mittleren Ausnehmung 14 ausgebildet. In die mittlere 
Ausnehmung 14 ragt die Spindel 8 mit ihrem unteren gewinde- 
freien Ende 15 hinein. Das gewindefreie Ende 15 ist an 


seiner Aupenseite im Obergang zur stirnseitigen Endf ISche 16 
abgerundet. In der stirnseltigen Endf 1 ache 16 befindet sich 
mittig eine kalottenfGnnige Vertiefung 17. Die Schwenkachse 
12 veriauft senkrecht zur LSngsachse Y-Y der Gewindespindel 
8 durch das gewindefreie Ende 15 und ist in den beiden 
freien Scherikeln 18,19 des U-f6rmigen oberen Endes 13 
befestigt. In Fig. 2 ninunt das Heft 10 eine Stellung ein, in 
der die mittlere LSngsachse des Heftes 10 mit der Langsachse 
Y-Y der Gewindespindel 3 zusammenfailt . Weiterhin ist 
erfindungsgemap eine Arretierungsvorrichtung vorgesehen zum 
Arretieren des Heftes 10 in seinen funktionswesentlichen 
Schwenkstellungen. Diese Arretierungsvorrichtung besteht aus 
einer Kugel 20 r die im oberen Ende 13 des Heftes 10 in einer 
mittleren Bohrung 21 federnd gelagert ist. Die federnde 
Lagerung wird von einer in del Bohrung 21 angeordneten 
Druckfeder 22 Qbernonunen. Ein in die obere Offnung der 
mittleren Bohrung 21 eingesetzter Anschlagring 22 verhindert 
ein Herausf alien der Kugel 20 aus der mittleren Bohrung 21. 
Die Kugel 20 ragt durch die von dem Anschlagring 23 gebil- 
dete Offnung hindurch und ist in der in Fig. 2 gezeigten 
Stellung in der kalottenfOrmigen Vertiefung 17 des gewinde- 
freien Endes 15 der Gewindespindel 8 eingerastet. Durch 
diese Einrastung wird das Heft 10 in dieser gezeigten 
Stellung fixiert, so dap eine stabile Heftstellung bewirkt 
wird. Aus der in Fig. 2 gezeigten Stellung kann das Heft in 
zwei entgegengesetzten Richtungen jeweils um maximal 90 p urn 
die Schwenkachse 12 verschwenkt warden. Hierbei sind 
wiederum zwei Raststellungen erf indungsgem&p vorgesehen, und 
zwar jeweils in einer um 90° verschwenktf n Stellung, wozu 
auf der OberflSche des gewindef relen Endes 15 einander 
gegenliberliegend zwei weitere kalottenfttrmige Vertiefungen 
24 vorgesehen sind, in die die Kugel 20 eittrasten kann. Wie 
bereits aUggeftthtft, ist das geWiiidef tfeie Ende i5 an seiitei? 
Obergangsfiiiche z\xt stitfrtseitigen EridfiSche 16 ttbgerilrtdet, 
und zwaf entspreohertd ddi* Abtfollbahfi dear Kugel 20 beim 
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Verschwenken urn die Schwenkachse 12. 

Weiterhin 1st erf indungsgemap von Vorteil, wenn die LSnge 
des Haftes 10 gemessen von seiner Schwenkachse 12 bis zur 
unteren EndflSche 25 des Heftendes grttper ist als der 
Abstand, der zwischen der LSngsachse Y-Y der Spindel ur,d der 
der Spindel 8 zugekehrten Innenseite 26 der Schiene 1 ist. 
Durch diese erf indungsgmape Ausgestaltung wird erreicht, dap 
in den urn 90° gegentiber der in Fig. 2 gezeigten Stellung 
geschwenkten Stellungen des Heftes 10 , in denen wiederum 
eine Arretierungslage gegeben ist, die Schiene 1 einen 
Anschlag fUr das Heft 10 darstellt. Dies bedeutet, dap damit 
eine Verdrehsicherung der Spindel gegeben ist, so dap ein 
LOsen der angezogenen erf indungsgemapen Schraubzwinge, 
beispielsweise durch Schwingungen und Erschtitterungen 
verhindert wird, so dap die erfindungsgemape Schrpubzwinge 
gegen ungewolltes Ltisen gesichert ist. 

Zur Herstellung der erf indungsgem&pen Schraubzwinge kann das 
Heft aus Holz Oder Kunststoff gefertigt werden. Die Schiene 
1 und das Festteil 2 kttnnen, wie im dargestellten Aus- 
fUhrungsbeispiel gezeigt, aus zwel getrennten Teilen 
gebildet werden, wobei das Festteil beispielsweise aus 
Tempergup bestehen kann. Es liegt jedoch ebenfalls im Rahmen 
der Erfindung, Schiene und Festteil als einstUckige«s 
Ganzstahlteil herzustellen. 

VJeiterhin ist die vorliegende Erfindung nicht auf das 
gezeigte Ausf Uhrungsbeispiel beschrSnkt, sondern umfapt alle 
im Sinne der Erfindung gleichwirkenden Mittel. So ist es 
ebenfalls mttglich, beispielsweise die aus Kugel und Feder 
^begtehertde Arre-bierungseinrichtung in einer HUise vorzumon- 
tietetx Und liiit deif Htilse in dis Bohrung 21 einzusetzen. 
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Anspruche 


1. Schraubzwinge mit einer Schiene, an deren einem Ende 
ein Festteil angeordnet und auf der ein Losteil 
verschieblich gelagert 1st, das an seinem freien Ende 
eine Gewindebohrung aufweist, in der eine parallel zur 
Schiene verlaufende Gewindespindel gefUhrt ist, wobei 
die Gewindespindel an ihrem dem Festteil zugwandten 
Ende eine Druckplatte, vorzugsweise kugelgelenkartig, 
tragt und an ihrem anderen dem Festteil abgewandten 
Ende ein Heft aufweist, 

dadurch gekennzeichnet, 
dap das Heft (10) an der Gewindespindel (8) urn eine zur 
SpindellSngsachse Y-Y senkrechte Achse (12) schwenkbar 
befestigt ist. 


2. Schraubzwinge nach Anspruch 1, 

gekennzeichnet durch eine 
Arretierungsvorrichtung (20,22) zum Arretieren des 
Heftes (10) in einer Stellung in Veriangerung der 
Spindell&ngsachse Y-Y und vorzugsweise in zwei urn 90° 
2U dieser Stellung geschwenkten Steliungen. 


3. Schraubzwinge nach Anspruch 1 oder 1 f 

dadurch gekennzeichnet, 
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dap die LSnge des Heftes (10) gemessen von seiner 
Schwenkachse (12) bis zur EndflSche (25) am unteren 
Keftende gr5per ist als der Abstand, der zwischen der 
LSngsachse Y-Y der Spindel (8) und der der Spindel (8) 
zugekehrten Innenseite (26) der Schiene (1) ist. 

Schraubzwinge nach Anspruch 2 oder 3, 
dadurch gekennzeichne w 
dap die Arretierungsvorrichtung aus einer in dem der 
Spindel (8) zugekehrten Ende (13) des Heftes (10) 
gelagerten, f ederbelastet&n und in Hef tl^ngsachse gegen 
die Kraft der Feder (22) beweglichen Kugel (20) 
besteht, die nindestens in eine kalottenf&rrcige 
Vertiefung (17,24) des gewindef reien Endes (15) der 
Spindel ( 8 ) einr astet • 

Schraubzwinge nach Anspruch 4, 
dadurch gekennzeichnet, 
dap eine kalottenfttrmige Vertiefung (17) in der 
stirnseitigen Endflfiche (16) des Endes (15) der Spindel 
(8) ausgebildet ist und zwei weitere einander gegen- 
tiberliegende, an der Aupenfl&che des Endes (15) 
angeordnate kalottenfttrmige Vertiefungen (24) zur 
Lagearretierung des Heftes (10) in seinen beiden urn 90° 
verschwenkten Stellungen vorgesehen sind. 

Schraubzwinge nach einem oder mehreren der Ansprtiche 1 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, 
dap das der Spindel (8) zugekehrte obere Ende (13) des 
Heftes (10) U-f6rmig mit einer mittleren Ausnehmung 
(14) ausgebildet ist, in die die Spindel (8) mit ihrem 
gewindefreien Ende (15) hineinragt, und die Schwenk- 
achse (12) des Heftes (10) in den f reien U-Schenkelri 
(18,19) des Heftes (10) befestigt ist. 


Schf aubzwirige nach einem Oder mehreren der Ansprtiche i 
bio 6, d a d u r a h gekennzeiohnet, 
dap die Schiene (1) und das Festteil (2) als ©in- 
sttickiges Stahlteii ausgebiidet sind* 

Sdhraubzwinge nach einem Oder mehreren der Ansprtiche 1 
ois 7, d a a u r 5 n geKsnfize I chhex, 
dap das Heft (10) aus Holz oder aus Kunststoff besteht. 




